BAE Fiedler
Mihlweg 21

35633 Lahnau

Tel. 06441/9625-43

Biiro fiir Akustik und Engineering Fax. 06441/9625-44
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Priifbericht BAE 17-329-06

1. Aufgabenstellung

Im Auftrag der Firma LIGNOTREND GmbH & CO. KG ist die Schallabsorption des Produktes
»LIGNO Akustik light 35-33 A10G, 21-4, d = 33mm*, nach ISO 354 zu bestimmen.

2. Priifobjekt und Messbedingungen

Das Priifmaterial wurde am 19.07.2017 durch Mitarbeiter der Firma Lignotrend im Priifstand

aufgebaut.

Zur Montage wurde ein umlaufender, ca. 20mm dicker Umfassungsrahmen aus einer
Einschichtplatte eingesetzt.

Die zu priifenden Module wurden stumpf gestoRen verlegt.

Der Priifaufbau wurde als Typ E nach Anhang B.4 zu DIN EN ISO 354 erstellt.

Der gepriifte Aufbau war wie folgt (Aufbau von oben nach unten):

Aufbau;

33 mm

29 mm

62 mm

,,LIGNO Akustik light 3S-33 A10G, 21-4, d = 33mm*“

Akustikmodul, Format: 2920mm x 625mm

Sichtseite: geschlitzt

Schlitzbreite: 4mm, Schlitzabstand: 21mm, freier Querschnitt: 16%
Querlage zu 91,5% aus Fichte sowie

8,5% aus Holzweichfaser Gutex Thermosafe, d = 20mm
Stromungswiderstand: 100 kPas/m? (Herstellerangabe nach DIN EN 13171)
Luftraum

Hallraumboden

Gesamtaufbauhohe
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